
Podvozky pod cisternové přívěsy konstruujeme 
a vyrábíme tak, aby umožnily bezpečnou  
a efektivní přepravu vody a jiných tekutin.  

Cisterny mají objem od 300 až do 3000 litrů 
a můžeme je navíc vybavit benzínovým čerpadlem.
Podvozky je možné dodat se standardní V-ojí nebo 
s výškově stavitelnou ojí. Stavitelnou oj je možné 
nastavit dle různých výšek tažných vozidel.  
Standardně nabízíme možnost výměny sekce 
připojení na kouli ISO 50 nebo tažné oko ISO 40. 

Cisterny

volitelné příslušenství 

 Ƿ Benzínové čerpadlo
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tt2 B35 2815

Délka: 2730 × 1430 mm, 3500 kg



Pro informace a cenové nabídky nás prosím kontaktujte:

E-mail: obchod@holoubektrade.cz

Tel.: +420 775 555 830
 +420 773 555 284
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tt2 B35 2815 Délka 2730 × 1430 mm, 3500 kg

ts n 07 15 8 Délka 1500 × 860 mm, 750 kg Ƿ Podvozek letiště

 Ƿ Výškově stavitelná oj

tt1 B18 2211 Nerez tank. Délka 2240 x 1000 mm, 1800 kgtt1 B18 2211 Délka 2240 × 1000 mm, 1800 kg Ƿ Nerez tank


